
Il tipo liscio trova la sua più appropriata utilizzazione nei ripiani per l’immagazzinaggio di merci e nella realizza-
zione di soppalchi per negozi o uffici, quando è previsto il rivestimento con linoleum, moquette o altri materiali.
L’applicazione sul piano formato dalla doga di pannelli in mediodenso o lamiera mandorlata o striata consente
inoltre il superamento di eventuali problemi connessi a carichi concentrati. Il tipo bugnato costituisce la soluzio-
ne ideale per ogni genere di piano portante, grazie alla caratteristica bugnatura che lo rende antisdrucciolevole;
in particolare, è principalmente apprezzato per la realizzazione di soppalchi (industriali e civili), passerelle e pia-
ni di calpestio di impianti e macchinari. Il tipo svasato, con caratteristiche di vero e proprio grigliato, è adottato
in tutti i casi in cui sia richiesto passaggio di luce, circolazione d’aria o passaggio di liquidi; risulta quindi ottimale
per aree di drenaggio essendo, oltretutto, adatto alle ispezioni. Il tipo sbalzato ha il pregio di essere altamente
antisdrucciolevole; è pertanto utilizzato negli impianti industriali di ogni tipo.

La Doga Locati è adatta esclusivamente ad un uso industriale e pedonabile: mai carrabile; sono utilizzabili car-
relli manuali, tenendo in considerazione i carichi concentrati. Rispettare sempre attentamente le tabelle di por-
tata e le indicazioni d’uso. I dati tecnici sono indicativi. La Ditta si riserva la facoltà di variazione, atta a miglio-
rare il prodotto. La riproduzione è vietata a termini di legge. Maggiori informazioni e immagini sul nostro sito.
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